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Von der Netzseite werden die Befehle 0,30,60,100% an den e.manager nD übermittelt.

Bei P ist wird die aktuelle Leistung über 4-20mA zurück geben.
Bei P kann wird mit Hilfe des Solarstrahlungssensor die maximale aktuelle Leistung über 4-20mA zurück gegeben.
Über einen digitalen Ausgang wird die Betriebsbereitschaft signalisiert.

Anbindung an das Westfalen Weser Netz 
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Produkt  Artikelnummer
e.manager nD 2|3  100043.1
e.digital OUT  100054
2x e.4-20mA OUT 100046
Solarstrahlungssensor 800075
Netzteil  800044
DV Lizenz  Z100128
LTE Router (optional) 100042

Verbindungskabel
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Unter Konfiguration => Erweiterungen können Sie die Erweiterungen aktivieren.
Bitte achten Sie darauf, dass die 4-20mA Erweiterungen erst erkannt werden, wenn der Stromkreis der 4-20mA geschlossen ist.
Nachdem Sie die Erweiterungen aktiviert haben, starten Sie den e.manager neu.

Konfiguration 

Unter Konfiguration => Blockly können Sie die Erweiterungen programmieren.
Unten finden Sie das Grundgerüst für die ESW Programmierung. Da jeder e.manager eine 
andere Konfiguration hat muss man einige Einstellungen anpassen.

Folgende Anpassungen müssen Sie vornehmen:
- 1. die installierte Leistung in kW
- 2. hier wählen Sie einen Wechselrichter aus

Geben Sie dem Programm einen Namen und speichern Sie es.
Danach starten Sie den e.manager neu.

Programmierung


